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一般式選擇題 

題號 題目 選項 

1 
有關土木包工業應具備的條件，下

列何者為非？ 

A. 負責人應具有三年以上土木建築
工程施工經驗 

B. 資本額在一定金額以上。且其一
定金額，由登記地之地方主管機
關定之 

C. 土木包工業不需設置專任工程人
員 

D. 土木包工業違反區域內經營，依
法警告或停業三個月以上一年以
下停業處分

2 
丙等綜合營造業經營三年後方可申

請升為乙等綜合營造業，但需達到

下列何種條件才可升等？  

A. 五年內其承攬工程竣工累計達新
臺幣一億元以上 

B. 五年內其承攬工程評鑑二年列為
第一級者 

C. 五年內其承攬工程竣工累計達新
臺幣二億元以上且評鑑二年列為
第一級者 

D. 五年內其承攬工程竣工累計達新
臺幣一、五億元以上且評鑑三年
列為第一級者

3 

營造業承攬工程，應依其承攬造價
限額及工程規模範圍辦理，其一定
期間承攬總額，不得超過淨值的幾
倍？ 

A. 十 
B. 二十 
C. 三十 
D. 四十

4 
營造業之工地主任應負責辦理之工

作，下列何者較不屬主要工作？ 

A. 依施工計畫書執行按圖施工 
B. 按日填報施工日誌 
C. 營運資金之調度周轉 
D. 工地之人員、機具及材料等管理

5 

營造業工地主任經受停止執行營造

業業務處分期間累計滿三年者，廢

止其工地主任執業證。又工地主任

執業證如經廢止，多少年內不得重

新申請執業證？ 

A. 二年 
B. 三年 
C. 四年 
D. 五年 

6 

取得工地主任執業證者，每逾幾

年，應再取得回訓證明，並檢具申

請書及原執業證，向中央主管機關

申請換領執業證，始得擔任營造業

工地主任？

A. 二年 
B. 三年 
C. 四年 
D. 五年 
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7 有關營造廠標得公共工程，如有轉
包之情事，下列何者錯誤？ 

A. 得標廠商違反規定轉包者，機關得解
除契約、終止契約 或沒收保證金，
並得要求損害賠償 

B. 違反轉包規定者被刊登於政府
採購公報之廠商，於 5 年內不
得參加投標或作為決標對象或分
包廠商 

C. 政府採購法規定，得標廠商不得
轉包之主要部分，指招標文件標
示為主要部分或應由得標廠商自行
履行之部分 

D. 機關得視需要於招標文件中訂明得
標廠商應將專業部分或達一定數量
或金額之分包情形送機關備查 

8 

機關依政府採購法第 101 條規定
將其事實及理由通知廠商時，應
附記廠商如認為機關所為之通知
違反採購法或不實者，得於接獲通知
之次日起幾日內，以書面向招標機關
提出異議；未提出異議者，將刊登
政府採購公報？ 

A. 10 日 
B. 15 日 
C. 20 日 
D. 30 日 

9 依政府採購法之工程爭議調解相關

規定，下列何者有誤： 

A. 機關與廠商因履約爭議未能達成
協議者，得向採購申訴審議委員會
申請調解 

B. 申請調解，應繳納調解費、鑑定
費及其他必要之費用 

C. 針對採購申訴審議委員會所提出之
書面調解建議，機關若不同意該建
議者，應先報請上級機關核定，並
以書面向採購申訴審議委員會及
廠商說明理由 

D. 當事人對於採購申訴審議委員會所
提出之調解方案，得於送達之次日起
一個月內，向採購申訴審議委員會提
出異議 

10 有關公共工程品質管理及品管人員

相關規定，下列何者為非？ 

A. 整體品質計畫應依契約規定提
報，分項品質計畫得於各分項工
程施工前提報 

B. 新臺幣一千萬元以上未達查核金
額之工程，其監造計畫內容至少
應包括品質管理標準、施工要
領、自主檢查表、材料及施工檢
驗程序等項目 

C. 品管人員應專任，不得跨越其他
標案，且施工時應在工地執行職
務
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D. 查核金額以上，未達巨額採購之
工程，至少設置品管人員一人 

11 

直轄市、縣 (市) 主管建築機關，於

發給建造執照或雜項執照時，應依

照建築期限基準之規定，核定其建

築期限，建築期限以？

A. 動工之日起算 
B. 開工之日起算 
C. 申報之日起算 
D. 領照之日起算 

12 

建築法第六十六條「墜落物之防止」

幾層以上建築物施工時，其施工部

分距離道路境界線或基地境界線不

足二公尺半者，或五層以上建築物

施工時，應設置防止物體墜落之適

當圍籬？

A. 二層 
B. 三層 
C. 四層 
D. 五層 

13 
下列何者不是混凝土主要組成成

分？ 

A. 水 
B. 水泥 
C. 粒料 
D. 磁磚

14 
混凝土添加減水劑，無法增加混凝

土何種特性？ 

A. 工作性 
B. 耐久性 
C. 安全性（強度） 
D. 韌性

15 
使用於鋼筋之鋼材係屬下列何種含

碳量？ 

A. 無碳鋼 
B. 低碳鋼 
C. 中碳鋼 
D. 高碳鋼

16 
金屬裝修材料（如天花板）施工最

佳時機為？ 

A. 在水電工作完成後 
B. 在防水工作完成前 
C. 在結構粉刷油漆後 
D. 在交屋前

17 對穩定液之敘述，下列何者正確？ 

A. pH 值為鹼性 
B. 含砂量越大越好 
C. pH 值為酸性 
D. 黏滯性越小越好 

18 
下列何者為鋼模板下方加裝電源及

恆溫器，利用通電加溫養護之目

的？ 

A. 使施工人員於氣溫低時能持續工

作 
B. 加速混凝土內水份的排出 
C. 降低模板漏漿的現象 
D. 提昇混凝土早期強度，而達成提

早拆模 

19 
下列何者為現澆式鋼筋混凝土連續

式結構，如廣場、池牆、筏式基礎

A. 溫度收縮應力 
B. 設計鋼筋量過多 
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版等「巨積混凝土」容易產生隙裂

之原因？ 
C. 設計混凝土強度太高 
D. 混凝土澆置過快 

20 
有關結構輕質混凝土的特性，下列

何者之描述錯誤？ 

A. 使用結構輕質混凝土的目的係為

減輕高樓結構物的靜載重，但會

影響結構的安全性 
B. 結構輕質混凝土為了使施工不致

產生泌水及粒料上浮析離的緣

故，通常加入輸氣劑 
C. 結構輕質混凝土透過輸氣可以吸

附水分，而增加黏性使粒料不致

上浮 
D. 結構輕質混凝土添加飛灰，有如

同輸氣劑之效果，亦可獲得界面

增強之效果使混凝土強度更佳 

21 
鋼橋與鋼建築結構比較，下列何者

為鋼橋須額外考慮之載重因素？ 

A. 靜載重 
B. 活載重 
C. 地震力 
D. 疲勞

22 

一般鋼橋梁都採用厚塗型油漆，油

漆之層數包括底漆、中漆、面漆各

兩層，每層厚度約 50μm，故鋼橋梁

油漆之總膜厚約為多少？ 

A. 250μm 
B. 300μm 
C. 450μm 
D. 500μm 

23 
有關高層建築給水配管設計施工應

注意事項，下列何項敘述不正確？ 

A. 儘量使配管重量加重，以保持隱

定性。 
B. 一般在立管中每 15～20m 處須

連接一個膨脹軟管作為伸縮接

頭。 
C. 應防止配管接頭之漏洩。 
D. 由於溫度變化所生致使水管膨脹

之處，須設置膨脹軟管。 

24 

馬桶中有一種管件裝置，祇許廢水

及污水向排水側通流，而阻止空氣

及其他氣體反向通過。溝渠空氣內

含有污水分解所產生的氣體，因有

憎惡之臭味，因此可阻止於室外，

另能阻止蟲類如水爬蟲、蟑螂等沿

水管進入室內。下列哪一項名稱通

常不是在形容此裝置？ 

A. 存水彎 
B. U 型管 
C. P 型管 
D. V 型管 
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25 
下列有關電梯設備正式驗收前應實

施測試之敘述，何者不正確？ 

A. 電梯應進行負載試驗，包含無負
載、全負載及過負載之上、下運
轉試驗 

B. 車廂水平著樓試驗，誤差應在
±25mm 以內 

C. 調速機應進行測試，超速開關額
定速度 1.3 倍前須動作，阻擋器
額定速度 1.4 倍前須動作 

D. 應進行超載開關測試，超出荷重
100％須響鈴且電梯須停止運轉

26 

根據建築技術規則建築設備編第 95 
條（風管）有關與風管連接備空氣

進出風管之進風口、回風口、送風

口及排風口等之位置及構造之規

定，下列何者為不正確之敘述？ 

A. 空氣中存有易燃氣體、棉絮、塵
埃、煤煙及惡臭之處所，不得裝
設新鮮空氣進風口及回風口 

B. 醫院、育幼院、養老院、學校、
旅館、集合住宅、寄宿舍等及其
他類似建築物之採用中間走廊型
者，該走廊不得作為進風或回風
用之空氣來源 

C. 採用中間走廊型者之集合住宅內
廚房、浴、廁或其他有燃燒設備
之空間而設有排風機者，該走廊
得作為該等空間補充空氣之來源

D. 送風口及排風口距離樓地板面之
高度不足 110 公分時，該等風口
應裝孔徑不大於 10 公分之櫚柵或
金屬網保護

27 

火警受信總機應符合國家標準總號
8877 規定，有關火警自動警報設備
配置中火警探測器之裝置位置，在

天花板上設有出風口，除火焰式、
差動式分布型及光電式分離型探測
器外，應距離該出風口多遠以上？ 

A. 25cm 
B. 50cm 
C. 1M 
D. 1.5M 

28 

某工程保險保單保費 16 萬元,自負
額為 40 萬元,施工造成鄰房龜裂損
失,鄰房屋主要求 60 萬元賠償, 經調
解後以 50 萬元和解,則營造廠需另
行支付多少賠償金給受損之鄰房？

A.10 萬元 
B. 16 萬元 
C. 40 萬元 
D. 50 萬元 

29 
對招標文件規定提出異議者，為自
公告或邀標之次日起等標期之多
少？ 

A. 三分之一 
B. 四分之一 
C. 五分之一 
D. 二分之一

30 

對招標文件規定之釋疑、後續說
明、變更或補充提出異議者，為接
獲機關通知或機關公告之次日起多
久？ 

A. 五日 
B. 七日 
C. 十日 
D. 十五日
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31 

廠商對於公告金額以上採購異議之

處理結果不服得於收受異議處理結

果或期限屆滿之次日起幾日內提出

申訴？ 

A. 五日 
B. 七日 
C. 十日 
D. 十五日

32 

許多工程協力廠商為了成本考量，

常常僱用非法外籍勞工，殊不知根

據就業服務法規定，非法僱用來路

不明外勞的雇主，一經查獲最高可

處新台幣？

A. 15 萬元 
B. 30 萬元 
C. 60 萬元 
D. 75 萬元 

 
情境式選擇題 

某建設開發商規劃於台北市興建十四層高 59 公尺之住宅大樓，並委由安利營造股份

有限公司建造此住宅大樓工程： 

題號 題 目 選項 

33 
有關環境影響評估之相關規定，下列

何者為非？ 

A. 本工程依據開發行為應實施環境

影響評估細目及範圍設定標準第

26 條之規定，應實行環境影響評

估 
B. 環境影響評估工作包括第一階

段、第二階段環境計畫評估及審

查、追蹤考核等程序 
C. 主管機關應於收到環境影響說明

書後五十日內，作成審查結論公

告之，並通知目的事業主管機關

及開發單位。但情形特殊者，其

審查期限之延長以五十日為限 
D. 主管機關認不須進行第二階段環

境影響評估並經許可者，開發單

位應舉行公開之說明書 

34 
依空氣污染防制法向營建工程固定

污染源者徵收空氣污染防制費，徵

收對象為何？ 

A. 安利營造股份有限公司 
B. 建設開發商 
C. 設計本大樓的建築師 
D. 監造單位

35 
因營建工程產生之空氣污染防制費

是由何者徵收？ 

A. 中央主管機關 
B. 直轄市、縣（市）主管機關 
C. 審計部 
D. 國稅局 
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36 
本住宅大樓位於台北市區施工噪音

防治是一重點，有關營建工程噪音管

制標準，下列何者為非？ 

A. 管制區分類乃依噪音管制區劃分

原則之分類規定 
B. 管制時段分早、中、晚、夜間等四

段 
C. 測定時間選擇發生噪音最具代表

之時刻，或陳情人指定之時刻測

定 
D. 評定方法，其結果不得超過表中

數值，但需同時符合表中之均能

音量及最大音量 

37 
因本工程常用到起重機，起重機具

運轉時，防止吊掛物飛落引起之危

害，注意事項何者為非？ 

A. 採取防止吊掛物通過人員上方及

人員進入吊掛物下方之設備或措

施 
B. 吊鉤或鉤環及附屬零件，其斷裂荷

重與所承受之最大荷重比之安全

係數，應在 1 以上，且不得使用

已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、

鏈環 
C. 禁止使用延伸長度超過百分之五

以上之吊鏈 
D. 禁止使用直徑減少達公稱直徑百

分之七以上之鋼索 
對於一新設建築物在規劃之初，必須確實注重設計的良窳，施工階段更須落實監

造工作，如此才得以保證將來的完成建物可發揮應有的功能。身為營造業工地主

任，具備識圖與判讀施工說明書的能力是基本的要求，試問： 

38 
哪張圖最能表現需要特別標示之施

作項目，並以較大比例來描述使用

材質規格及詳細尺寸等。 

A. 位置圖 
B. 配置圖 
C. 各層平面圖 
D. 詳圖 

39 
附圖為一道路橫斷面，從圖中無法

了解哪些工程資訊？（參照下圖） 

A. 道路寬度 
B. 路肩寬度 
C. 路面橫向洩水方向 
D. 曲線半徑 
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40 
下列工程圖說有關尺度線之敘述，

何者不妥？ 

A. 尺度線不宜相交 
B. 尺度線兩端所用箭頭其長度約為

尾寬之一倍 
C. 尺度界線應與圖體外形線保留一

小空隙約 2mm 
D. 尺 度 線 應 離 開 圖 之 外 形 線 約

15mm

41 下列何者為給水圖說出現的缺失？ 

A. 出水壓力超過 3.5 kg/m2 仍無須設
減壓閥 

B. 各戶可加裝設水閥 
C. 引進管部分管徑逾 2 寸需加設持

壓閥 
D. 依規定裝設定水位閥、防震軟

管、水鎚吸收器 
鋼材料為很普遍之營建材料，有許多之優點，國內也有許多鋼結構大樓與橋樑，如果

您現在負責一個鋼構大樓，根據您的了解，在使用上應該要注意的是： 

42 
電銲為鋼結構常用的接合方式，電

銲姿勢也會影響銲接好壞，下列敘

述何者較不正確？ 

A. 平銲之品質較容易控制 
B. 立銲係從上而下銲接 
C. 仰銲最困難 
D. 橫銲可從左到右，亦可從右到左

43 
按照鋼結構規範，有關多層建築鋼

結構之防蝕，下列敘述何者不正

確？ 

A. 須灌注混凝土之鋼結構表面不得
塗裝油漆 

B. 須鎖螺栓之部份應塗裝油漆 
C. 須噴覆防火被覆之鋼結構表面不

得塗裝油漆 
D. 須電銲之部位不得塗裝油漆 
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44 對鋼結構特性敘述何者最適當？ 

A. 較便宜 
B. 耐火 
C. 耐腐蝕 
D. 施工快

鋼結構的施工與檢驗將影響施工品質，試回答下列問題。 

45 

工地的氣候狀況影響銲接施工品質

甚鉅，工地的高空作業常會刮風，

風速大於規定值時必須停工，不得

電銲。下列何者為規定的風速？ 

A. 4m/sec 
B. 6m/sec 
C. 10m/sec 
D. 12m/sec 

46 
工地施工常採用高強度螺栓，對螺

栓的施工，下列何者錯誤？ 

A. 螺栓之安裝，不得鎚擊入孔 
B. 盡量派員駐場監工 
C. 螺栓安裝時，如不能將螺栓穿入孔

內時，可以瓦斯切割機將孔徑焰
切擴孔 

D. 高強度螺栓需使用動力鎖緊器鎖
緊，如受空間之限制無法施工時
得以手動扳手鎖緊 

47 
工地電銲施工後，需進行檢驗，下

列何者錯誤？ 

A. 角銲與半滲透電銲須檢查銲道表
面或淺層部分有無裂紋、氣孔或
夾渣等缺失 

B. 全滲透銲道之品質檢驗，僅須以目
視檢查有無裂紋、氣孔或夾渣等
缺失 

C. 液滲檢測與磁粉檢測為屬非破壞
檢測銲道表面之方法 

D. 超音波檢測的缺點是人為因素太
大，常常影響判斷的正確性 

開關插座及出線口之設置，需考慮其整齊美觀。某建築工程其施工圖及使用材料
皆為經業主核定的廠牌型式，各種材料也需經進場檢驗合格，方得使用。在契約
圖說未有詳細規定下，針對下列各項裝設之出線盒，請選出最適當之安裝高度位
置： 

48 一般壁上按鈕開關？ 

A. 300mm 
B. 1250mm 
C. 2100mm 
D. 2300mm

49 一般插座？ 

A. 300mm 
B. 1250mm 
C. 2100mm 
D. 2300mm

50 時鐘？ 

A. 300mm 
B. 1250mm 
C. 2100mm 
D. 2300mm 
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